Приложение №2


Техническая спецификация
по закупкам услуг по проведению оценки права недропользования 

Настоящая техническая спецификация устанавливает описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых услуг по проведению оценки права недропользования по контракту №3644-ТПИ от 24.06.2010г. на добычу угольных пластов Д1 и Д6 месторождения шахты Долинская и шахтного поля 42-42бис Карагандинского угольного бассейна с учетом геологических запасов по категории B +С1 по состоянию на момент заключения Договора о закупках услуг, которым  должны соответствовать оказываемые услуги. 
Оказываемые потенциальным поставщиком услуги должны соответствовать следующим характеристикам и включать:
1. Основные требования к оказанию услуг по оценке Объекта

1.1. Оценка должна быть проведена в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области оценочной деятельности, стандартами РК и международными стандартами в сфере оценочной деятельности.
1.2. Процесс оценки Объекта(ов) должен включать в себя:
· идентификацию оцениваемого объекта, что подразумевает, прежде всего, определение и описание его местоположения, статуса и физического состава;
· осмотр Объекта, с целью определения технических и качественных характеристик;
· сбор, обработка и анализ документов, иных сведений об Объекте оценки;
· выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов по установлению рыночной или иной стоимости объекта оценки;
· обобщение результатов, полученных на основе применения методов оценки и определение итоговой стоимости объекта оценки;
- оформление и передача Заказчику отчета об оценке Объекта (далее  - Отчет) в двух экземплярах.
1.3. Поставщик услуг должен произвести обоснованный выбор основных принципов, подходов и методов установления рыночной или иной стоимости объекта, исходя из цели оценки, вида определяемой стоимости, специфики, технико-технологических параметров (назначение объекта, объемно-планировочные и конструктивные решения, техническое состояние и износ или другие характеристики) и иных условий, имеющих отношение к оцениваемому объекту. 
Выбор методов оценки необходимо производить с учетом влияния региональных факторов на изменение рыночной или иной стоимости, зависящей от месторасположения объекта оценки, сложившейся социальной и производственной инфраструктуры, демографической ситуации, состояния и перспектив развития экономики в регионе и иных местных условий. 
Для обеспечения качества оценки выполнение оценочных работ необходимо производить на основе использования достоверной информации (в случае уверенности оценщика в надежности, полноте и качестве сведений и данных), путем применения адекватных методов оценки и корректного выполнения расчетов без существенных ошибок или отклонений, которые могут оказать влияние на итоговую величину рыночной или иной стоимости оцениваемого объекта. 
   1.4. Отчет должен соответствовать требованиям стандартов Республики Казахстан и статьи 9 Закона Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».

[bookmark: sub1000065706]По результатам проведенной оценки составляется отчет об оценке в двух экземплярах, один экземпляр передается Заказчику, второй хранится у Поставщика. Требования к форме и содержанию отчета об оценке устанавливаются согласно нормативных правовых актов в области оценочной деятельности. 

1.5. Потенциальный поставщик должен выполнять следующие виды услуг:
1.5.1. Оценка права недропользования:
-на разработку месторождений твердых полезных ископаемых с утвержденными запасами (контракты на добычу);
-на разработку месторождений твердых полезных ископаемых с неутвержденными запасами (контракты на разведку с последующей добычей);
-на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых с утвержденными запасами (контракты на добычу);
-на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых с неутвержденными запасами (контракты на разведку с последующей добычей).
1.5.2. Оценка земельных участков;
1.5.3. Оценка права землепользования.

2. Основные требования к Потенциальному поставщику

2.1. Потенциальный Поставщик должен удовлетворять требованиям, оговоренным в Правилах закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Национальная компания «Социально – предпринимательская корпорация «Сарыарка» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «СПК «Сарыарка» на праве собственности или доверительного управления (далее - Правила).
2.2. Потенциальный Поставщик должен обладать правом на осуществление деятельности по оценке ценных бумаг, паев, долей (вкладов) в уставных капиталах юридических лиц, объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов, объектов движимого и недвижимого имущества, а также по оценке предприятия как имущественного комплекса. 
Приложить копии лицензий к ценовому предложению.
 2.3. Потенциальный Поставщик должен иметь не менее двух лицензированных оценщиков по оценке интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов.
Приложить копию списка к ценовому предложению. 
2.4. Потенциальный Поставщик должен иметь положительный опыт проведения работ по оценке стоимости ценных бумаг, паев, долей (вкладов) в уставных капиталах юридических лиц, объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов, объектов движимого и недвижимого имущества, не менее двух лет. 
Приложить копии подтверждающих документов к ценовому предложению.
2.5. Потенциальный Поставщик должен состоять в палате оценщиков.
Приложить копии подтверждающих документов к ценовому предложению.
2.6. Наличие у Потенциального Поставщика договора страхования гражданско-правовой ответственности при осуществлении оценочной деятельности, с общей суммой не менее 5 000 000,0 (Пять миллионов) тенге.
Приложить копию договора к ценовому предложению.

3. [bookmark: _GoBack]Краткая информация по объекту недропользования.

Поле шахты Долинская расположено в 8 км к востоку от г. Шахтинска, в 35 км к юго-востоку от г. Караганды.; участок 42-42 бис (прирезка к шахте Долинская) занимает площадь 11 кв.км и расположен на Долинском участке Чурубайнуринского угленосного района Карагандинского угольного бассейна. В экономическом отношении район экономически освоен. Снабжение электроэнергией и водой от общих районных сетей. Города, поселки связанв между собой асфальтированными и ж/д дорогами.
	Поле шахты Долинская. На шахтном поле развиты отложения среднего карбона, представленные нижней частью Долинской свиты в интервале угольных пластов Д6-Д1, общей мощностью 550м.
	Поле шахты Долинская представляет собой крупную брахискладку меридионального простирания более 7 км протяженностью и около 4 км – в ширину. Максимальное погружение составляет 470м от дневной поверхности до угольного пласта Д1.
	Промышленное значение на рассматриваемом участке имеют угольные пласты Д1, Д2, Д4, Д5, которые по мощности относятся к группе тонких (0,7-1,3м) Пласт Д3 – тонкий с мощностью, отвечающей требованиям кондиций к забалансовым запасам, в связи с чем полностью исключен из подсчета запасов.
	Гидрогеологические условия поля шахты Долинская характеризуются как сложные.
	Шахта по выделению газа в горные выработки отнесена к сверхкатегорийным. Угольная пыль всех пластов взрывоопасно.
	Запасы каменного угля (район ликвидации) составляют: 19061 тыс. тонн, забалансовые запасы – 290 тыс. тонн (Протокол ГКЗ І5-98-С от 28.09.1998г. переведены забалансовые в количестве 19531 тыс. тонн) 
	Резервное шахтное поле №42-42 бис расположено на Долинском участке Шерубайнуринского угленосного района Карагандинского угольного бассейна. По сложности геологического строения поле отнесено ко 2-й группе классификации запасов месторождения твердых полезных ископаемых. Рабочими пластами на поле являются пласты Д6, Д5, Д4, Д3, Д2, Д1. Угли пластов Д6- Д1 являются спекающимися, коксующимися, поэтому могут использоваться в коксохимической промышленности.
	Горно-геологические условия разработки пластов оценены как сложные.
	Угольные пласты характеризуются высокой газоносностью. Зона деметанизации пластов распространяется до глубины 109м от дневной поверхности. Далее происходит резкое нарастание и на глубине 400м метаноносность достигает 23м/т.с.б.м.
	Угли отнесены к неопасным по внезапным выбросам угля и газа до глубины 300м, пласты непожароопасны, не склонны к самовозгоранию, угольная пыль всех пластов взрывчатая.
	Протоколом ГКЗ РК №348-04-У от 29.11.2004г. оставшиеся балансовые запасы угля по пластам Д6- Д1 поля №42-42 бис в количестве 33190 тыс. тонн оставлены на Государственном балансе для строительства новой шахты, которые можно рассматривать совместно с балансовыми запасами смежного шахтного поля 5, 15, запасы которого по пластам Д5- Д1 составляют 32154 тыс. тонн угля категории В+С1, забалансовые – 9457 тыс. тонн.
	Запасы поля шахты Долинская и шахтные поля 42-42 бис разведаны, подсчитаны, утверждены и подготовлены к промышленному освоению. 
	
